
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Извещатели / ИК-извещатели движения

TOPAZ Pet
ЦИФРОВОЙ ОХРАННЫЙ ИК–ИЗВЕЩАТЕЛЬ, УСТРОЙЧИВЫЙ К ДВИЖЕНИЮ
ЖИВОТНЫХ ВЕСОМ ДО 20 КГ

Миниатюрный извещатель движения TOPAZ Pet оснащен
микропроцессором нового поколения, благодаря которому
предлагает параметры, доступные до сих пор только в
устройствах большего размера. Его компактный корпус и
привлекательный дизайн не нарушают гармонию интерьера, что
несомненно оценят самые требовательные Клиенты. Для
облегчения монтажа извещатель TOPAZ Pet оборудован двумя
оконечными резисторами.

цифровой алгоритм обнаружения нового поколения,
обеспечивающий хорошие параметры
устойчивость к движению животных весом до 20 кг
компенсация температуры
встроенные оконечные резисторы для
облегчения монтажа
эстетичный корпус небольшого размера, не нарушающий
гармонию большинства интерьеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания (±15%) 12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения 0,3...3 м/c
Диапазон рабочих температур -10...+55 °C
Рекомендуемая высота монтажа 2,1 м
Потребление тока в режиме готовности 8 мА
Максимальное потребление тока 8,5 мА
Вес 45 г
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная) 40 мA / 16 В DC
Максимальная влажность воздуха 93±3%
Габаритные размеры 52 x 81 x 33 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5 II
Продолжительность сигнализации тревоги 2 c
Оконечные резисторы 2 x 1,1 кОм
Время запуска 120 c
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Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu
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