
Клавіатура ATIS AK-601, AK-601P, AK-601W v.2, AK-601W-T
Клавіатура ATIS AK-601 призначена для ідентифікації користувачів за картками формату EM-Marine 125 кГц і кодами користувачів. Пристрій 
може використовуватися як автономний контролер або як зчитувач із передаванням інформації на зовнішні контролери. ATIS AK-601 сумісні 
з будь-якими контролерами доступу, що працюють у протоколах Wiegand 26 / Wiegand 34.
У пристрої реалізовано світлову та звукову індикацію, просте конфігурування - не потрібне підключення до ПК. Алгоритм програмування дає змогу не втрачати 
зареєстровані карти під час повернення налаштувань конфігурації до заводських установок. Імпорт та експорт карток доступу між пристроями дає змогу 
копіювати бази карток між однотипними пристроями Вбудовані зчитувачі ідентифікаторів формату Mifare 13.56 МГц маркуються літерами MF у назві 
Вологозахищені (IP68) клавіатури додатково маркуються літерою W у назві.
Зчитувачі без літери W у назві мають ступінь захисту IP54 і призначені для встановлення всередині приміщень.

1. Кольорове маркування та призначення пристрою.

+12V - живлення контролера
GND - загальний провід
DATA0 - шина даних протоколу Wiegand 
DATA1 - шина даних протоколу Wiegand
OPEN - вхід підключення кнопки запиту на вихід
NO - нормально відкритий контакт реле, замикається із загальним у разі успішної ідентифікації в режимі контролера
NC - нормально закритий контакт реле, розмикається із загальним у разі успішної ідентифікації в режимі контролера
COM - загальний контакт реле
BELL+, BELL- - контакти для підключення дзвінка або іншого обладнання. Замикаються при натисканні кнопки "дзвінок"

ВАЖЛИВО. Якщо контролер керуватиме потужнішим навантаженням - використовуйте проміжне реле та 
додатковий блок живлення (до комплекту постачання не входять).

ВАЖЛИВО. Під час під'єднання до зовнішнього контролера в режимі зчитувача AK-601 і контролер мають 
працювати з однаковою бітністю переданих даних.

2. Установка
Під час визначення місця встановлення зчитувача необхідно враховувати зручність зчитування 

ідентифікаторів і розміщення пальців на клавіатурі.
Унеможливлюйте встановлення виробу та прокладання ліній зв'язку поблизу потенційних джерел 

електромагнітних завад. Не можна встановлювати зчитувач на відстані менше ніж 1 м і прокладати 
лінії зв'язку ближче ніж 30 см від потужних споживачів (>500Вт) та їхніх кабельних комунікацій.

Встановлення виробу на металеві конструкції значно зменшують дальність зчитування карт. 
Арматура залізобетонних стін також зменшує дальність зчитування ідентифікаторів.

Під час установлення двох і більше зчитувачів поруч один з одним для мінімізації взаємного 
впливу дотримуйтеся дистанції між пристроями щонайменше 0,5 м від лицьової (або задньої) 
панелі та щонайменше 20 см від бічних граней.

Уникайте сильних перегинів з'єднувальних проводів. Під час монтажу зовні будівель робіть 
введення дроту в панель із невеликим нахилом, щоб волога не затікала в пристрій зі зворотного 
боку, а стікала похилим дротом повз. Для захисту кабелів використовуйте гофрошланг.

3. Опис режимів роботи пристрою
3.1 Режим АВТОНОМНИЙ КОНТРОЛЛЕР.

Обов'язково ознайомтеся з 
інструкцією з підключення 
вашого замка.

Під час під'єднання 
електромеханічного замка 
використовуються контакти 
реле NO і COM; 
електромагнітного замка - 
використовуються контакти 
реле NC і COM

Важливо. Обов'язково 
використовуйте 
іскрогасильний діод під час 
під'єднання електрозамку 
(діод не входить до 
комплекту постачання).

У цьому режимі пристрій керує вихідними контактами реле згідно з установками таймера. Під час зчитування валідної (попередньо занесеної в пам'ять) картки 
реле замикається на запрограмований час.

3.2 Режим АВТОНОМНИЙ КОНТРОЛЛЕР ТРИГГЕР.
У цьому режимі під час зчитування валідної карти реле перемикається в протилежне положення.
ВАЖЛИВО. Під час скидання живлення пристрій повернеться в початковий стан (контакти реле NO розімкнуть, NC - замкнуть).

Під час зміни режимів роботи котролера карти зберігаються в пам'яті пристрою. Пристрій постачається запрограмованим у режимі автономного контролера з 
режимом роботи реле за таймером. Режим доступу - за карткою АБО кодом користувача. Час відкриття замка = 5сек. Майстер код 999999.

№ Стан Світловий індикатор Звуковий сигнал

1 Черговий режим Червоний

2 Вдала операція Зелений 1 короткий гудок Біп

3 Невдала операція Червоний 3 короткі гудки Біп Біп Біп

4 Вхід у режим програмування Червоний моргає 1 короткий гудок Біп

5 Вихід із режиму програмування Червоний 1 короткий гудок Біп

6 Натискання цифрової клавіші ПДУ 1 короткий гудок Біп

7 Натискання клавіші * 1 короткий гудок Біп

8 Режим резервування даних Зелений блимає
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4. Конфігурування пристрою Вхід у режим конфігурування здійснюється з чергового режиму натисканням комбінації *МАЙСТЕР КОД# (далі *МК#). 
Потім здійснюється вибір і редагування комірок програмування. Заводський майстер код 999999. Вихід з режиму конфігурування *

Дія Опис
Зміна Майстер коду

*МК# 0 Новий МК# Новий МК# Зміна Майстер коду. Майстер-код складається з 6 цифр
Запис карт користувачів

*МК# 1 Зчитати карту # Запис карти. Якщо карт кілька - # натиснути після зчитування останньої карти. Запис карти здійснюється 
"суцільним списком" у вільну комірку.

*МК# 1 ввести 8 або 10 цифр ідентифікатора # Запис картки за її ідентифікатором. Ідентифікатор може бути нанесений на корпусі картки. Запис картки 
проводиться "суцільним списком" у вільну комірку.

*МК# 1 0001...1999 # і вважати карту # Запис карти в номер комірки 0001. 1999
*МК# 1 0001...1999 ввести 8 або 10 цифр

ідентифікатора # Запис карти в номер комірки 0001. 1999 і за її ідентифікатором

*МК# 1 0001...1999 # і XXXX # Запис коду користувача в номер комірки 0001. 1999. Код користувача складається з 4 цифр
Видалення карт користувачів

*МК# 2 Зчитати карту # Стирання карти. Якщо карт кілька - # натиснути після зчитування останньої карти
*МК# 2 ввести 8 або 10 цифр ідентифікатора # Стирання картки за її ідентифікатором. Ідентифікатор може бути нанесений на корпусі картки
*МК# 2 0001...1999# Стирання карти або коду за номером комірки 0001. 1999
*МК# 2 0000# Стирання ВСІХ карт із пам'яті пристрою

Встановлення режиму доступу
*МК# 30# Доступ за картками, коди користувачів не активні
*МК# 31# Доступ за карткою І кодом, прив'язаним до картки
*МК# 32# Доступ за карткою АБО кодом користувача

Встановлення часу відкриття замка
*МК# 4 0...99# Встановлення часу відкриття замка, 1...99 секунд. 0= 50мс

Встановлення режиму роботи 
пристрою

*МК# 50# Режим роботи АВТОНОМНИЙ КОНТРОЛЛЕР. Реле працює за таймером
*МК# 51# Режим роботи АВТОНОМНИЙ КОНТРОЛЛЕР ТРИГГЕР. Реле перемикає стан на протилежний
*МК# 52 26 або 34# Встановлення бітності інтерфейсу Wiegand, введіть необхідне число 26 або 34

Запис коду, прив'язаного до карти (див також пункт *МК# 31)
*МК# 6 зчитати карту і ввести код XXXX# Запис картки та коду, прив'язаного до картки

Режими передавання даних від пристрою до пристрою
*МК# 70# Передача даних на зовнішню клавіатуру AK-601. Контакти D0 і D1 пристроїв мають бути з'єднані
*МК# 71# Приймання даних від зовнішньої клавіатури AK-601. Контакти D0 і D1 пристроїв мають бути з'єднані

Присвоєння ID пристрою
*МК# 9 YYYY# Присвоєння ID номера пристрою для роботи із зовнішніми СКУД. ID номер складається з 4 цифр

*МК# 9# Видалення ID номера пристрою для роботи із зовнішніми СКУД

5. Зміна пін коду користувачем.    Повернення налаштувань конфігурації до заводських налаштувань Для зміни коду самим користувачем (не
адміністратором): набрати на клавіатурі *старий код# новий код# новий код# Для скидання до заводських налаштувань зніміть живлення пристрою. Натисніть і
утримуйте кнопку вихід. Подайте живлення. Дочекайтеся двох коротких сигналів, відпустіть кнопку. Заводські налаштування відновлено. При цьому карти і 
коди користувачів не видаляються. Для їх видалення скористайтеся командою *МК#2.

6. Використання мобильного застосунку для моделей з пiдтримкой TUYA SMART  У цьому розділі описуються процедури, які необхідно виконати, щоб 
активувати функції, доступні при використанні мобільного додатка для смартфона.
Скачайте та встановіть застосунок Smart Life | Tuya Smart з Play Market для пристроїв на базі ОС Android або з App Store для пристроїв на базі iOS.

Smart Life Tuya Smart Застосунок Smart Life 
- Smart Living для 

Android & iOS

УВАГА!
Застосунок Tuya Smart може бути недоступним 
у вашому регіоні. У такому разі використовуйте 
Додаток Smart Life.

6.1 Реєстрація облікового запису

Запустіть додаток Smart Life | Tuya Smart і зареєструйте обліковий 
запис для роботи з контролером СКД.
Для реєстрування вкажіть країну 
та адресу електронної пошти, до якої буде прив'язаний обліковий 
запис. Так само в процесі реєстрації необхідно погодитися з 
користувацькою угодою.

УВАГА!
1. Для коректної роботи необхідно правильно вказати 
країну, в якій передбачається використовувати пристрій.
2. Для коректної роботи програми необхідно дати всі 
дозволи в налаштуваннях смартфона.



6.2 Додавання пристрою в застосунок
КРОК 1
Відкрийте застосунок Smart Life | Tuya Smart на смартфоні та 
переконайтеся, що Ви авторизовані. Для додавання пристрою 
натисніть відповідну кнопку в центрі екрана або іконку + у верхньому 
правому куті.
КРОК 2 
Якщо контролер не виявлено автоматично, то виберіть розділ Камера і 
замок і тип пристрою Замок (Wi-Fi).

УВАГА!
1. Переконайтеся, що смартфон під'єднаний до тієї 
самої Wi-Fi точки доступу, до якої планується під'єднати 
контролер.
2. Для швидшого додавання увімкніть Bluetooth на 
смартфоні.

КРОК 3
Виберіть Wi-Fi мережу, до якої планується підключити контролер. 
Після вибору мережі введіть пароль для підключення до неї та 
натисніть Далі.

УВАГА!
Контролери Novicam підтримують роботу тільки з Wi-Fi 
мережами, що функціонують на частоті 2,4ГГц.

КРОК 4
Скиньте пристрій до заводських налаштувань, натиснувши кнопку 
Переконайтеся, що індикатор блимає швидко.
КРОК 5
У меню, що з'явилося знизу, виберіть іконку Режим EZ.

КРОК 6
На екрані з'явиться діаграма статусу процесу підключення. 
Дочекайтеся його завершення.



КРОК 7 
Перед початком експлуатації для 
структурування всіх пристроїв у застосунку, а 
також для надання спільного доступу іншим 
користувачам до функцій системи 
рекомендується створити БУДИНОК.
Для цього зайдіть у Профіль → Керування 
будинком → Створити будинок. Далі 
потрібно задати ім'я нового будинку і 
натиснути Зберегти.

7. Робота в застосунку
Після додавання контролера до списку пристроїв стане доступним наступний функціонал:

• Віддалене керування замикаючим механізмом
• Керування користувачами
• Видача тимчасових паролів
• Віддалене налаштування

7.1  Опис головного меню пристрою
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Опис елементів Головного меню:
1. Кнопка для повернення до списку пристроїв | 
Назад
2. ім'я пристрою (Можна змінити)
3. Виклик меню налаштувань пристрою
4. Кнопка для ручного розблокування 
замикаючого механізму
5. Ім'я приміщення/об'єкта (Можна змінити)
6. Індикатор мережі
7. Остання дія в системі
і кнопка переходу в журнал подій
8. Кнопка для переходу в меню Користувачі
9. Кнопка для переходу в меню Тимчасовий 
пароль
10.Кнопка для переходу в меню Налаштування

УВАГА!
1. Після додавання пристрою для керування 
замикаючим механізмом необхідно активувати пункт 
Розблокування з Застосунку в Налаштуваннях 
пристрою.
2. Для розблокування замикаючого механізму 
необхідно утримувати кнопку.

7.2  Підменю користувачі
Для управління користувачами зайдіть у відповідне підменю. У системі передбачено 3 категорії Користувачів із різними правами, опис яких 
представлено в таблиці.

Власник Адміністратор Звичайний користувач

Розблокування замикаючого механізму   
Керування звичайними користувачами   
Призначення адміністраторів   
Перегляд журналу   
Налаштування часу затримки реле   

УВАГА!
Власником пристрою автоматично вважається Користувач, який додав пристрій у Застосунок.



7.2.1  Додавання користувачів

Для додавання нового користувача натисніть + у правому верхньому кутку дисплея. Далі вкажіть ім'я, країну та електронну пошту.
За замовчуванням користувач має постійний доступ, тобто має необмежений термін дії всіх ідентифікаційних даних фіксованих рівнів
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Щоб обмежити час дії ідентифікаторів для кожного користувача індивідуально, виконайте наступні кроки:
1. Вибір користувача: Знайдіть потрібного користувача та натисніть на поле "Час дії".
2. Налаштування часу дії:

Виберіть опцію "Налаштувати".
Вкажіть дати початку та закінчення дії ідентифікаторів.

3. Опціональне налаштування:
Якщо потрібно, активуйте функцію "Повтор".
Вкажіть час початку та закінчення за певними днями тижня.
Таким чином, ви зможете індивідуально налаштувати час дії ідентифікаторів для кожного користувача.



7.2.2  Додавання RFID ключа
Для додавання RFID ключа виберіть або створіть Користувача, якому буде присвоєно ідентифікатор. Далі натисніть Почати додавання і 
прикладіть RFID ключ до зчитувача.

1

7.2.3  Додавання пароля

Для додавання пароля виберіть або створіть 
Користувача, якому він буде присвоєний.
Далі введіть або згенеруйте пароль і задайте 
йому ім'я. Після закінчення натисніть 
Зберегти.

2



7.2.4  Видалення паролю

Для удаления Пользователя выберите его из 
списка и нажмите Удалить в правом верхнем 
углу.

УВАГА!
При видаленні певного Користувача будуть видалені 
всі присвоєні йому відбитки, RFID ключі та паролі.

7.2.5  Видалення FRID ключів/паролів 

Для видалення RFID ключа/пароля виберіть 
його в картці Користувача, а потім натисніть 
Видалити... у правому верхньому куті 
дисплея.

1
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7.3  Тимчасовий пароль

Тимчасовий пароль використовується для 
разового або багаторазового гостьового 
доступу. Існує два типи тимчасових паролів:
Регулярний - пароль, час дії якого може бути 
обмежено за датою, часом і днями тижня. 
Одноразовий - пароль, який можна 
використовувати тільки один раз.
1. Для активації регулярного пароля
спочатку виберіть його тип. Далі
введіть або згенеруйте сам пароль
роль і задайте терміни його дії.
Також опціонально можна обмежити
дію регулярного пароля за часом, 
активувавши функцію Повтор, зазначивши 
час початку та закінчення за певними днями
тижня.
УВАГА!
Регулярний пароль може бути змінений або 
видалений у період часу своєї дії зі списку 
всіх паролів

1
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2. Для видачі одноразового пароля виберіть його тип, задайте ім'я і натисніть Зберегти пароль. Потім автоматично буде згенеровано пароль, 
який можна буде використовувати тільки один раз протягом 6 годин.

1
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7.4  Налаштування

Розблокування з Застосунку
• Включення/Виключення управління: Ця функція 
дозволяє керувати записуючим механізмом через 
застосунок. За замовчуванням вона вимкнена. При 
активації видаленого управління надається можливість 
вибору групи користувачів для управління 
(Адміністратор / Користувач).
Автоблокування
• Налаштування режиму роботи реле: Автоблокування, 
за замовчуванням, включено. Це означає, що реле 
працює в імпульсному режимі та змінює положення 
якоря в заданий нижній час. При вимкненій 
налаштуванні реле працює в тригерному режимі та 
змінює своє положення при кожному проході.
• Автоблокування через: Налаштування часу роботи 
реле від 0 до 100 секунд для імпульсного режиму. За 
замовчуванням — 5 секунд. При вимкненні 
імпульсного режиму налаштування приховується.
Час тривоги
• Час активації тривоги: Час, впродовж якого буде 
активована тривога, становить від 1 до 3 хвилин. За 
замовчуванням встановлено 1 хвилину.
Гучність кнопок
• Налаштування гучності зумера: Гучність кнопок на 
сенсорній клавіатурі може бути налаштована на (Без 
звуку / Тихо / Нормально / Гучно). 1

УВАГА!
У застосунку необхідно активувати 
налаштування Розблокування з застосунку 
для керування замикаючим механізмом.
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7.5  Журнал
У журналі відображаються всі події, що 
відбуваються в системі. У верхній частині журналу 
розміщено фільтри, за допомогою яких можна 
фільтрувати події за часом, типом операцій і 
користувачами.
Завдяки ряду фільтрів за користувачами можна 
простежити, коли людина перший і останній раз 
використовувала пристрій, тобто зробити 
примітивний облік робочого часу.

7.6  Push-повідомлення під час дзвінка
На контролерах СКД реалізована кнопка Дзвінок.
 Якщо натиснути на цю кнопку, то додаток 
отримає PUSH-повідомлення, за допомогою 
якого можна перейти в головне меню пристрою і 
розблокувати замикаючий механізм. Інформація 
про дзвінок також буде відображатися в списку 
пристроїв під назвою відповідного контролера.

7.7  Загальний доступ до пристрою
Для надання доступу до пристрою іншим 
користувачам зайдіть у свій Профіль і виберіть 
пункт Керування будинком. Виберіть попередньо 
створений будинок і додайте нового учасника.
Слід зазначити, що новий учасник повинен мати 
свій зареєстрований обліковий запис у застосунку, 
а також повинен бути доданий у меню 
Користувачі для пристрою, до якого 
передбачається надати спільний доступ.
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7.8  Сервіс та видалення пристрою
Перегляд інформації про пристрій
Для доступу до інформації про пристрій, деяких 
сервісних функцій та видалення пристрою з 
аккаунта виберіть значок олівця в правому 
верхньому куті головного меню пристрою в 
застосунку.

1. Зміна імені пристрою та його розташування.
2. Інформація про пристрій: 

Віртуальний ID (Cloud ID, Product ID)
IP-адреса
MAC-адреса
Часовий пояс

3. Сценарії автоматизації.
4. Підтримувані сервіси голосового управління.
5. Активація сповіщень: якщо пристрій 

відключено від мережі більш ніж на 30 хвилин.
6. Створення групи (не актуально для пристрою 

Novicam™).
7. Часто задавані питання та зворотний зв'язок з 

розробниками.
8. Додавання іконки пристрою на головний 

екран смартфона для зручності доступу.
9. Перевірка якості бездротового з'єднання з Wi-

Fi точкою доступу.
10. Інформація про поточну прошивку пристрою: 

оновлення в ручному та автоматичному режимах.
11. Видалення пристрою з аккаунта.

11
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УВАГА!
1.  При видаленні пристрою з Додатка пропонується два варіанти - видалення тільки з облікового запису (зі збереженням даних Користувача та 
налаштувань) і видалення з повним очищенням даних з пам'яті пристрою.
2.  Якщо доступ до акаунту в Застосунку, з якихось причин, загублено, то відв'язати пристрій можна за допомогою операції, набраної на 
клавіатурі пристрою: *(Майстер-пароль)#9(Майстер-пароль)#, де Майстер-пароль за замовчуванням - 123456.
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8. Основні параметри контролера
Максимальне число карт користувачів
Формат даних на інтерфейсі Wiegan
Тип підтримуваних карт
Робочі режими
Час розблокування замка
Напруга живлення
Макс. струм споживання при 12В
Вихідні контакти реле
Вихідні контакти дзвінка
Діапазон робочих температур
Ступінь захисту
Габаритні розміри пристрою

2000шт 
настроювана бітність 26 / 34 біт
ЕМ-Marine 125 кГц, Mifare 13.56 МГц залежно від модифікації
автономний контролер, автономний контролер тригер, зчитувач
0,5 99с
9 ÷ 15 В постійного струму
не більше 50 мА
NO, NC, COM. не більше 1 А при12В
не більше 100 мА за 12В
-45°С + 60°С за відносної вологості не більше 90%
корпусуIР55 (AK-601, AK-601P) і IР68 (AK-601W)
120 * 58 * 20 мм

9. Запобіжні заходи     Щоб уникнути ураження електричним струмом, усі роботи зі встановлення мають здійснюватися зі знеструмленим пристроєм.
Невикористані дроти необхідно обов'язково ізолювати. Не використовуйте виріб поза паспортними значеннями температури. Не допускайте падіння пристрою
та механічних навантажень на його корпус. Не використовуйте хімічно активні та абразивні мийні засоби для чищення виробу
10. Гарантія
Підприємство-виробник гарантує роботу виробу протягом 12 місяців з моменту реалізації за дотримання умов монтажу та експлуатації, викладених у цьому 
документі. Безкоштовний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. Дата продажу, підпис покупця і печатка продавця, модель і серійний номер 
виробу мають бути обов'язково вказані в гарантійному документі.
Виріб знімається з гарантії в таких випадках:

- у разі порушення правил, викладених у цьому документі
- у разі пошкодження зовнішніх інтерфейсів обладнання
- за наявності слідів розтину або ремонту виробу поза сервісним центром постачальника
- у разі пошкоджень, спричинених потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, рідин або комах
- під час експлуатації з невідповідністю параметрів живильної напруги або навантаження пристрою
- під час впливу високої напруги (блискавка, сплески мережевої напруги тощо)
- за форс-мажорних умов (пожежа, повінь, землетрус та ін.) Обмін або повернення товару можливий протягом 14 днів після купівлі відповідно до "Закону про
захист прав споживача". Обміну або поверненню підлягає тільки товар, який не має слідів використання (подряпин, відколів, потертостей, механічних 
пошкоджень тощо) і повністю укомплектований. Перевірка комплектності та відсутності дефектів у виробі проводиться під час передачі товару продавцем 
покупцеві.
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